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EXVAC880 WISOR

LASER SLAM

ROBOTICKY VYSAVAC

NAVOD K OBSLUZE



/Dékujeme vdm za ndkup robotického vysavace \

Mamibot Laser Slam EXVAC880 WISOR.

Doufdme, Ze vém robot Wisor umozni chytiejsi a
pohodInéjsi Zivot.

Pokud se setkate s jakymkoli problémem, ktery
zde neni uveden, kontaktujte prosim
info@mamibot.cz.

Vice informaci naleznete na nasem
&m‘iciélm’m webu: hitp://www.mamibot.cz. /

Mamibot
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Bezpecnostni pokyny

Pozorné prectéte vsechny pokyny a méjte je po ruce, kdyz budete
vysavac Wisor pripravovat k pouziti, pouzivat nebo na ném provddét
Udrzbu. Jakékoli pouzivani v rozporu s ndsledujicimi pokyny mUze vést k
poskozeni vysavace WISOR nebo ke zranéni.

Pozndmky k hlavni jednotce a
JikomponentdmiYelteyz Ll

01.Bez povoleni vyrobek nerozebirejte, neopravujte nelbo neserizujte; mize
dojit k poSkozeni vyrobku nebo se tento stane nebezpecnym.

02.Vyrobek nepouzivejte v prostordch, kde hrozi.vznik pozdru nebo
vybuchu.

03.S timto vyrobkem lze pouzivat pouze origindlni adaptér. Pfi pouziti
neorigindlnino, mbZe dojit k poskozeni vyrobku.nebo jeho vzplanuti.

04.Na vyrobek nesedejte a nestoupeijte. Vyrobek mizete poskodit nebo
zapficinit jeho prevrdceni.

05.Dojde-li k zaprdseni kovovych cdasti zastrcky, otfete je suchym hadrikem.
06.Adaptér je prizpUsobeny nanapétli 100-240 V AC. Zdstrcku peclivé
zasunte do zA&suvky a uchovdvejte mimo dosah déti.

07.Télo vyrobku a elektronické prislusenstvi neomyvejte vodou nebo jej
nenamdcejte; mize dojit k poskozeni vyrobku nebo zkratu.

08.Vyrobek neposkozujte, nezatézujte ndkladem, nenahrivejte, netahejte
nebo neohybejte.

09.Béhem Uklidu dbejte na bezpecnost déti a starsich osob, aby nedoslo k
zakopnuti, a hedotykejte se kolecka nebo bocniho kartdce. (Dbejte
zvysené opatrnostiu velmi malych déti.)

10.Vyrobek je uréen pro domdci vyuziti. Nepouziveijte jej ve venkovnich
prostoréieh.

1 1l.Zamezte styku kovU a vodivych materidl¥ s baterii; mize dojit ke zkratu.

@ Upozornéni

01.Nedotykejte se vysavace WISOR mokryma rukama; muize tak doijit k
Urazu elektrickym proudem.

02.Nepokladeijte vysavac WISOR na mista, odkud by mohl

snadno spadnout, jako je stul, Zidle, vysoké stupné v mistnosti

atd.

03.Produkt md komplexni konstrukci a méli byste jej chrdnit pred
dlouhodobym slune&nim z&renim.

04.Nepoufzivejte vysavac WISOR ve vihkém prostredi, jako je koupelna.
05. Neumistujte vysavac WISOR do2 blizkosti cigaretovych nedopalkd,



zapalovacl nebo jiného otevieného ohné.

06. Vycistéte vysavac WISOR po dokonceni nabijeni.

07.Pokud vysavac WISOR delsi dobu nepouzivate, vypnéte vypinac
na bocni strané vysavace.

08. Pred pouzitim dUkladné zkontrolujte, zda je sitovy adaptér zapojen
do zdsuvky, abyste predesli poskozeni robota.

09.Nez vysavac WISOR spustite, odstrante z podlahy viechny
predmeéty, které by se mohly poskodit, jako jsou sklenéné predméty,
lampy, kabely, zavésy apod., které by se mohly zamotat do
bocniho kartdcku a ucpat saci prdchody.

10. Jakmile se nddoba na prach naplni, véas ji vyprdzdnéte.

11. Nepouzivejte vysavac WISOR k Uklidu stavebniho

odpadu.

12. PouZivejte tento produkt v teplotnim rozmezi 0°C - 40°C;
nepovuzivejte jej v prostredi s vysokou teplotou.

13.Nezapominejte, ze vysavac WISOR se-sdm pohybuje v prostoru,
proto budte opatrni pfi chlzi v oblasti, kde provédi Uklid.

14.Pokud chcete vysavac WISOR zlikvidovat, je treba nejdrive vyjmout
baterii. Pfi vyjimdani baterie se ujistéte,

zda neni vysavac Wisor pripojen k sitovému napdjeni. Baterii prosim
bezpec&né recyklujte pro ochrany zivetnino prostredi.

Upozornéni k baterii

/N Nebezpedi

01.Pro dobijeni baterie vzdy pouzivejte pouze napdjeci adaptér, ktery
je k tomuto zarizeni prilozen, abyste predesli Uniku elektrolytu, prehrati
nebo explozi.

02.Baterii nezkratujte ani nevyjimeijte; mohlo by dojit k Uniku
elektrolytu, prehrati nebo explozi.

03.Neprepravujte ani neuchovdaveijte spole¢né s ndramky, sponkami
ajinymikovovym predméty; mohlo by dojit ke zkratu a ndslednému
uniku elektrolytu, prehfdti nebo explozi.

04.Baterii neohfivejte ani nepalte; mohlo by dojit k Uniku

elektrolytu, prehrati nebo explozi.

(® upozornéni

01. Pokud bé&hem nabijeni zjistite, Ze se zafizeni abnormdainé

prehfivd, inned je prestante pouZzivat, abyste predesli Uniku

elektrolytu, prehrati nebo explozi.

02. Pokud vysavac nebudete dlouhou dobu pouzivat, vyjméte bateri

a umistéte ji na chladné, suché misto, abyste prodloufili jeji Zivotnost;
3



predejdete také Uniku elektrolytu, prehrdti nebo explozi.

03. Zafizeni se nesmi ponofit do vody nebo pfijit do kontaktu s
jakoukoli kapalinou; jinak by mohlo doijit k Uniku elektrolytu,

prehfdti nebo explozi.

04. V pripadé jakékoli vyjimecné situace (napf. zména barvy

nebo deformace) inned prestante zafizeni pouzivat, abyste
predesli Uniku elektrolytu, prehrati nebo explozi.

05. Pfi recyklaci nebo likvidaci baterie vzdy pouzijte pdsku pro
izolovdni elektrody.

06. Dojde-li k Uniku elektrolytu z baterie, otfete jej suchym hadfikem;,
vCas ji recyklujte nebo zlikvidujte.

07. Baterie urcené k recyklaci viozte do nddob k tomu'urcenych v
obci, hotelech, skoldch, velkych ndkupnich stiediscich,
supermarketech apod. Piipadné mize svoz nebezpecného odpadu
provdadét odbornd firma. Vyfazené baterie je nutné likvidovat

08. v souladu s mistnimi z&kony a predpisy.

/5 Varovani

01. Dojde-li k zasazeni kize nebo ableceni elektrolytem, inned
omyjte zasazené misto Cistou vodou, abyste predesli spdleni kize
atd.

02. Nepouzivejte nabijeci baterii v jinych zafizenich. Tato baterie je
vhodnd pouze pro vysavac WISOR.

03. Pokud dojde k deformaci arroztazeni vnéjsino krytu baterie nebo
k Uniku elektrolytu, baterii nenabijejte ani ddle nepouZivejte, abyste
predesli nebezpedi.

04. S baterii nehdzejte.ani ji nevystavujte siinym ndrazdm; mohlo

by dojit k Uniku.elektrolytu, prehidti nebo explozi.

05. Nerozebirejte bateriovy modul; mohlo by tim dojit k explozi
baterie a uniku elektrolytu, coz by vedlo k pozdru, explozi a dalsim
nebezpedim.



Jak vyjmout baterii

‘o

Al J

01.Pokud chcete vysavac WISOR zlikvidovat, je treba nejdrive
vyjmout baterii a odevzdat ji na misté k tomu urceném v souladu s
mistnimi predpisy.

02.Pfed vyjmutim baterie vypnéte hlavniwvypinac.

03.Pomoci sSroubovdku vysroubuijte dva Sroubky z krytu baterie.

04. Sejméte kryt baterie.

05. Vyndejte baterii a odpojte elektrické draty pro kompletni
vyjmuti baterie.



Sezndmeni s vysavacem WISOR

Funkce vysavace WISOR

Laserovd a gyroskopickd navigace

Vysavac WISOR vyuzivd pii navigaci laserovou lokalizaci. Ta mize
vyrazné snizit Cetnost opakovaného Uklidu mist nebo neuklizenych
mist, Cimz se zvysuje pokryti a efektivita Uklidu.

Vizudini mapovani

UZivatelé mohou prostrednictvim aplikace sledovat, jak WISOR
planuje frasu Uklidu a zjistit tak, které oblasti jsou jiz uklizeny, a které se
budou teprve uklizet. Uklid je diky.tomu intuitivnéjsi a srozumiteln&jsi.

Aktualizace OTA (Over-the Air)

Software vysavace WISOR Ize aktualizovat prosfFe,dnic’rvim
technologie OTA, kterd se zobrazuje v NASTAVENI aplikace.
UzZivatelé mohou snadno ziskat nejnovéjsi verzi softwaru.

Omyvatelnd nddoba na prach

Predfiltr a nddobu na prach Ize omyvat Cistou vodou (nemyjte
prosim vodou filtr HEPA).

ReZim opakované &innosti

Robot WISOR Ize oviddat prostfednictvim aplikace, ddlkového
ovladace nebo ovlddaciho tlacitka. Vysavac WISO Ize sdilet s
rodinou nebo prdteli prostfrednictvim aplikace.

Nastaveni oblasti, kterou nechcete uklizet
UZivatelé mohou prostrednictvim aplikace nastavit oblast, kterou
nechtéji uklizet. Vysavaci WISOR tak Ize zakdzat Uklid urcitych oblasti.



\ Mamiber 7
NS

Model produktu EXVAC880
Velikost hlavni Cdsti 330 x 98 mm
Cistd hmotnost 3,0KG
Vstup 19V=0,6 A
Spoftreba energie 25 W
Typ baterie Li-ion
Kapacita baterie 2600-mAh
Napéti baterie 14,8 V
Kapacita nddoby na | 600 ml
prach
Kapacita nddoby na | 370 ml
vodu
Doba Cisténi 55-110 min
Doba nabijeni 240-360 min

Ovladdani

Aplikace + ddlkovy oviadac + stisknuti
tlacitka

% Udaje pochdzeji z laboratofe Mamibot Manufacturing USA Inc. Mohou se
mirné liSit od Udajo uZivateld, sledujte prosim viastni produkty. Pro neustdlé
zdokonalovdni produkty si vyhrazujeme prdvo na jakoukoli technickou zménu i
Upravu designu bez predchoziho upozornéni.




Obsah baleni

Nabijeci z&kladna Ddlkovy ovladac
Sitovy adaptér Cistici ndstroj Nd&doba na vodu
Bocni kartacky: Pridavny Pridavny
(x4) vysoce U&inny filtr pénovy filtr

(HEPA)

Mopovaci
tkanina

Prislusenstvi nékterych modell se mUze mirné lisit, zavisi na
skutecné ziskaném produktu.



KOMPONENTY VYSAVACE WISOR

Ndaraznik

Tlacitko pro Tlagitko pro
spusténi nabijeni
/zastaveni Indik&tor Wi-Fi
automatického

cisténi Lidar

Vrchni strana

Nabijeci konektor Univerzdini kolecko

Bocni kartdcek
Kryt baterie

Senzor profi
paduz vysky Bocni kolecko

Rotaéni kartac

Kryt kartéce
Nddoba na prach

SPODNiI
STRANA



v/ Infracerveny
Tlacitko pro

VyijTI' senzor Napdijeci
nddoby na
prach/nadoby na konektor
vodu
Hlavni vypina¢
(On/Off)
- .'s (zapnéte pred
BOCNI STRANA provedenim jakékoli
operace)
Predfiltr
(omyvatelny)
Vysoc? Oéin;n’/ filtr penovy filf
HEPA — )
(nelze omyvat) (omyvatelny)
Kryt nddoby
na prach
(omyvatelny)
Nddoba na
prach
< (omyvatelnd)
NADOBA NA PRACH



Tésnici uzaver

Tlacitko pro
uvolnéni t&sniciho Ndadoba na
uzavéru
vodu
b— Mopovaci
tkanina

NADOBA NA VODU

Indikdtor stavu

Konektor napdjeni

Konektor
nabijeni

NABIJECi ZAKLADNA/DOKOVACI
STANICE

11



Dalkovy ovladaé

'

Zapnuti/vypnuti
* 3¢ [N @&
® Ons
%B@H HH N Displej

_@ _ Automatické nabijeni

Automaticky Uklid

Potvrzeni lacitko Smér
Rezim turbo ——@ _—Nos‘roveni casu
Bodové &isténi — _‘ Pl&dnovdani Uklidu

Mamibot

¢ Pfed prvnim pouzitim ddlkového ovliadace viozte 2xAAA baterie.
Nebudete-li ddlkovy ovladac delsi dobu pouZivat, vyjméte prosim
baterie.

* Pokud je WISOR v blizkosti nabijeci zdkladny nebo virtudini zdi,
mUze se stdt, Ze nedokdze rozpoznat signdly vydané ddlkovym
ovladacem.



—e= Zapnuti/vypnuti
Timto tlacitkem zapnete nebo vypnete WISOR.

NN Tlacitko Automatické Cisténi
Timto tlacitkem spustite rezim automatického cisténi.

& Automatické nabijeni
Stisknutim tohoto tlacitka spustite rezim automatického nabijeni a
na ddlkovém ovladacdi se zobrazi Udaje.

A Dopredu /+

V pohotovostnim rezimu stisknéte toto tlacitko pro pohyb depiedu a
uvolnéte je pro névrat do pohotovostniho rezimu. V rezimu nastaveni
pldnu Uklidu stisknéte toto tlacitko pro zvyseni hodnoty.

V Ipét /-
Toto tlacitko stisknéte pro otoceni o 180 stupnu.V rezimu
nastaveni pldnu Uklidu stisknéte toto tlacitko pro snizeni hodnoty.

« Sipka doleva

V pohotovostnim rezimu stisknéte toto tlacitko pro otdceni doleva a
uvolnéte je pro navrat do pohotovostnino rezimu. V reZzimu nastaveni
pldnu Uklidu stisknéte toto tlagitko pro nastaveni hodin.

» Sipka doprava
V pohotovostnim rezimu stisknéte toto tlacitko pro otdceni doprava a
uvolnéte je pro navrat do pohotovostniho rezimu. V rezimu nastaveni
pldnu Uklidu stisknéte toto tlacitko pro nastaveni minut.

» || Potvrdit/pozastavit

Toto tlacitkarslouzi k potvrzeni volby v rezimu nastaveni pldnu Uklidu
nebo-Ccasu. Tlacitko pro pozastaveni nebo spusténi. Timto tlacitkem
Ize WISOR také probudit, pokud byl vypnuty ddlkovym oviadacem.

% ReZim turbo

Toto tlacitko stisknéte pro nastaveni saciho vykonu v jakémkoli
pracovnim rezimu. K dispozici jsou rezimy normdiniho séni a turbo sdni.
UZivatelé mohou rezim sdni upravit v aplikaci.

® Nastaveni ¢asu
Stisknéte toto tlacitko pro nastaveni Casu a poté stisknéte tlacitko Potvrdit

© B0:68

pro ukonceni nastaveni.



TeNastaveni planu Uklidu
V pohotovostnim rezimu stisknéte toto tlacitko pro pfechod do rezimu
Pldnovdni Uklidu. Na displeji za&ne blikat ikona B. Poté stisknéte toto
tlacitko nebo tlacitko Potvrdit pro ulozeni dat a odchod z rezimu. Na
displeiji zOstane svitit ikona . Podrzte toto tlacitko na 3 vtefiny pro

= 56:98

zruseni funkce, zobrazend ikona zmizi.

1@ Bodové cisténi
Timto tlacitkem spustite rezim Bodového cisténi.



Pracovni rezim vysavace WISOR

Automatické cisténi

Laser vysavace WISOR nejdfive prozkoumd jednu cdst mistnosti, poté
napldnuje a uklidi detekovany prostor klikatym zpUsobem. Po
dokonceni Uklidu detekované oblasti prozkoumd WISOR dalsi nové
oblasti pro dalsi pldn, dokud neni dokoncen Uklid celého prostoru.
WISOR mUzZe pracovat v rezimu automatického Cisténi po stisknuti
tlacitka Start/stop na vysavaci WISOR tlacitka Automatické cisténina
ddlkovém ovladaci, pfipadné tlacitka Start v aplikaci.

Rezim turbo

Stisknéte tlacitko v rezimu automatického Cisténi pro spusténi
rezimu turbo. Prostfednictvim aplikace Ize také upravit saci
vykon, k dispozici jsou tfi Urovné: Tiché, standardni @ siiné sdni.

Mopovacirezim

V mopovacim rezimu s pfipojenou nddobou na vodu bude WISOR
fungovat jako v rezimu automatického cisténi. K dispozici jsou ffi
Urovné rychlosti rozprasoydnivody: nizkd, sttedni a vysokd.

Nastaveni oblasti, kterournechcete uklizet
Nastaveni oblasti, kterou nechcete uklizet, prostfednictvim
aplikace, se podobd funkci virtudini zdi.

Bodové ¢&isténi
Timto tlacitkem spustite rezim Bodového cisténi.

Poloha

Kdyz v aplikaci stisknete tlacitko Position (Poloha), WISOR fekne ,,| am
here” (Jsem zde), coz je uzitec&né, pokud se nékde zasekne a chcete
ho najit.

Pozndmka:

Hlavni vypinac vysavace WISOR byste méli nechdvat zapnuty.
Zbyvaijici kapacita baterie vysavace WISOR je vyssi nez 5%.

Je zapnuty hlas vysavace WISOR.

15



Obnoveni po preruseni

WISOR se vrdti do nabijeci zakladny, pokud kapacita baterie klesne pod
20%. Jakmile stav nabijeni dosdhne 80%, vrati se WISOR do mista
preruseni, aby pokracoval v Uklidu.

a N

NaBl’jeni

IR

Relokalizace

WISOR béhem Uklidu vytvdri mapu své trasy. Pokud uzivatel prerusi
prdci robota WISOR, pfemisti ho do jiné oblasti a poté stiskne
tlacitko Start/Stop , WISOR provede relokalizaci.

Pokud je relokalizace Uspésnd; ozve se z robota WISOR ozndmeni a
poté se obnovi Uklid a mapovdani. Jestlize se relokalizace nezdaf,
WISOR smaze viechnyqpredchozi z&dznamy, detekuje novou oblast
a poté znovu spusti Uklid.

7S N

Pred 6
odepréni | J..
o 1 Po

‘.\\_ /'

Funkce WISOR zd&visi na jednotlivych produktech.

Za Ucelem zdokonalovdni produktu si vyhrazujeme prdvo
aktualizovat aplikaci nebo produkty bez predchoziho
upozornéni nebo jakéhokoli zdvazku.



Pouzivani vysavace WISOR
pozornéni pred pouZitim

e Vénujte pozornost sprdvnému uspordddni ndbytku, abyste
predesli zaseknuti robota WISOR.

Wi NS

* Pro schody a podobné oblasti nastavte zakdzanou oblast nebo
umistéte bariéry. Senzory proti pddu z vysky mohou byt méné
UcCinné na tmavé zbarvenych nebo znecisténych podlahdch.



* NestUjte v Uzkych prostordch, jako jsou prahy.nebo chodby,
mohlo by to sniZit miru pokryti Uklidus

* WISOR miZe vyjet na objekty-nizsinez 1,8cm, odstrarite prosim
podobné predméty, pokud j€ to'mozné.

QOdstrante z podlahy kabely, draty, hracky nebo boty, aby
nedoslo k zaseknuti robota WISOR.

Funkci mopu nepouZivejte na koberci. Pfed Uklidem prosim
koberec srolujte nebo pro néj nastavte zakdzanou oblast.



Spustit/zastavit Uklid

* Ujistéte se, Ze je zapnuty hlavni vypinac na pravé strané robota WISOR.
« Pro spusténi/zastaveni roBota WISOR stisknéte tlacitko Bifirt/Stop
nebo Automatické Cisténi na ddlkovém oviadacpripadné stisknéte
tla&itko Potvrdit na ddlkovém oviadd&inebo tlagitko Cleaning (Uklid)

v aplikaci.

Pauza/pohotovostni rezim

Funkce pauzy prepné robota z provozniho rezimu do zvoleného

rezimu. Robota Ize pozastavit takto:

1). Stisknéte tlaéitko Start/Stop na vysavaci WISOR pro zastaveni robota.
2). Pro pozastaveni robota stisknéte tlacitko Potvrdit na ddlkovém
ovladacdi.

Pozndmka:

Po zastaveni zafizeni Ize robota znovu spustit.

Spanek

ReZim spdnku znamenda, Ze je robot zastaveny a kontrolka nesviti.
Pokud neni robot aktivovany do 10 minut, automaticky vstoupi do
rezimu spdnku. Rezim spdnku Ize aktivovat také stisknutim tlacitka pro
zapnuti/vypnuti na ddlkovém oviadacdi.

Pozndmka:

Pokud robota delsi dobu nepouzivate, vypnéte hlavni vypinac.



Nabijeni vysavace WISOR

« Odstrante viechny predméty ve vzddlenosti 1 m nalevo a
napravo od stanice a 2 m pred stanici.

ReZim nabijeni A

« Zapaojte origindini adaptér do konektoru robota WISOR. Kontrolka
LED tlacitka Start/Stop bude svitit bile a uslysite hlasové ozndmeni o
nabijent.

Pfed nabijenim nechte zafizeni zapnuté.
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ReZim nabijeni B:

« Zasunte kolicek adaptéru do DC konektoru nabijeci zakladny a
pripojte WISOR k nabijeci zdkladné vyrovndnim nabijecich konektor(
robota s konektory na zdkladné.

« Pfi sprévném zapojeni bude kontrolka LED na nabijeci zékladné
pomalu zelené blikat.

Automatické nabijeni

+ Po dokonceni Uklidu nebo v pfipadé, 7ze je baterie vybitd, zacne
robot WISOR automaticky hledat nabijeci zdkladnu, aby se nabil.

* Nabijeci z&kladnu ponechejté zapnutou, jinak ji robot WISOR nebude
moci najit.

Pokyny k nabijeni

¢ Robot WISOR se smi nabijet pouze s origindinim sitovym

adaptérem a nabijeci zdkladnou dodanou spole&nosti Mamibot.

e WISOR nemusi.byt schopen naijit nabijeci z&kladnu rychle, ale po
nékolika pracovnich cyklech se jeho schopnost zlepsi.

e Pfed prvnim pouzitim nechte robota WISOR nabijet po dobu 12 hodin.
Kontralky. LED na tlacitku Start/Stop a Automatické nabijeni budou svitit
bile:

e Pii prvnim pouziti ponechte robota WISOR, aby se zcela vybil.

e .UZivatelé mohou stisknout tlacitko Automatické nabijeni na robotu
WISOR nebo na ddlkovém oviadacdi, pfipadné stisknout tlacitko
Recharge (Nabijet) v aplikaci, aby robot WISOR nase nabijeci z&kladnu.
¢ Pokud robota delsi dobu nepouzivate, vypnéte napdijeni.

* Robota WISOR nabijte co nejdfive po vybiti baterie.

e Opravu a vyménu baterie musi provadét autorizované servisni
stredisko.
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Pozadavky na nastaveni Wi-Fi

Pfed nastavenim Wi-Fi se prosim ujistéte, Ze robot WISOR a vase sif Wi-Fi
splnuji ndsledujici pozadavky.

1. V siti Wi-Fi je vyzadovdn router s pdsmem 2,4 GHz nebo router s
dudinim pdsmem. Robot WISOR nepodporuje frekvenéni pdsmo 5 GHz.
2. Vase sit Wi-Fi podporuje standard 802.11b/g/n a protokol IPv4.

3. Ujistéte se prosim, Ze ve vasem SSID neni nepfipustny znak, jinak
nemusi byt sit Wi-Fi rozpozndna.

4. Pro pripojeni nepouziveijte sit VPN (Virtual Private Network).

5. Pfi zaddavdni hesla se ujistéte, Ze je spravné.

6. Zkontrolujte, zda je robot WISOR pIné nabity nebo se nachdzi v
dokovaci stanici a je zapnuty hlavni vypinac na bocni'strané robota
WISOR.

7. Uslysite hlas s ozndmenim o pfipojeni a kontrolkarstavu - Wi-Fi bude
pomalu bile blikat.

8. Robot WISOR, router a smartphone dejte co.nejblize k sobé.

Pfipojeni aplikace

1. Stazeni aplikace

Naskenujte nize uvedeny QR kéd (ebr. 2) aplikace Weback (obr. 1)
nebo si aplikaci Weback stdhnéte z obchodu App Store (zafizeni IOS) Ci
Google Play (zafizeni Android).

2. Piihlaseni/registrace weback ID.

Otevrete aplikaci, prihlaste se bud pfimo pomoci svého weback ID nebo
postupujte podle pokynd a vytvoite nové uzivatelské ID, poté se piihlaste
a.vstupte do prostredi weback.

3.'Piipojeni robota WISOR k aplikaci.

Pro pfiddni robota WISOR ke svému weback ID klepnéte na ikonu ,, &2,
a vstupte do prostfedi (viz obr. 8): Naskenujte ndsledujici QR kod (obr. 9)
robota WISOR nebo ze spodni Cdsti krytu robota WISOR, pfipadné ru¢né
zadeijte Cislo ,,exvac-880-" (obr. 10) pro otevieni rozhrani (obr. 11).
Vyberte svou sit WIFI a zadejte heslo pro sit WIFI, poté potvrdte podle
obr. 12 a obr. 13.
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10:44

il T -
el
Sign up
Country/Region Unite
Enter phone number or email
Enter password
© Enter verification code Get
Register
10:44 il T - 10:46 v ol T - 10:46 ol T -
- = @ < QR Code/Barcode  Photos
. ) Discov
Logh [ oovico
f 1
Country/Reg > K 6°C/cloudy
Enter phone number or email
NoHok
I.m el
Please scan the QR code on the device or
package and align it within the frame.
Manual input

Postupuijte podle pokynU v aplikaci. Po Uspé&sném pripojeni
budete moci oviddat robota WISOR prostfednictvim aplikace.

% Rozhrani se miZze mirné Iisit od koneéného produktu, fidte se podle viastnich
produktd. Za Ucelem zdokonalovdni produktu si vyhrazujeme prdvo

aktualizovat aplikaci nebo produkty bez predchoziho upozornéni nebo
jakéhokoli z&vazku.
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10:47 ol T - 10:47 ol T -

< x Enter model Confirm <
Serial number of OR code/barcods Select Wi-Fi network
exvac-880- This device only suspports 2AGHZ WidF
2.4GHz 5GHz
v X
mamibotnew
exvac-880- E
XXX-XX-XXX is the sefial number of QR
code/barcode .
Next
Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11
10:47 - 10:47 -l - 10:47 - -
< < Connect to the device

Select Wi-Fi network

Routers, cell phones, and devices are as
close as possible

2.4GHz SGHz -
v xX
%
1
mamibotnew
S e — Looking for device.
Mamibot
@ Confirmed above
Next Connection canceled
4. B Ne |
Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14

3. Ovladani robota WISOR prostiednictvim aplikace.

Klepnéte na oblast zafizeni (obr. 18) pro vstup do hlavniho rozhrani, jako na
obr.. 19:

AW rozhrani mizete vybrat rezim vysdvdani/mopovdni, nastavit
zakdzanou oblast, zkontrolovat pracovni stav a najit robota WISOR,

pokud nevite, kde se nachdzi. Klepnéte naikonu " ®*® " nebo " B " pro
otevreni rozhrani nastaveni (obr. 20):

B. V tomto rozhrani mUzete nastavit funkci robota, rué¢né oviddat

WISOR, prejmenovat robota WISOR, nastavit jednotku oblasti Uklidu,

sdilet WISOR s dalSimi lidmi, aktualizovat verzi softwaru atd.
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Jak nastavit ¢as

e Na ddlkovém oviadadi stisknéte tlacitko Nastaveni Casu, abyste

monhli nastavit mistni cas.
e Pomoci tlacitka se Sipkou doleva nebo doprava nastavte hodiny a

minuty a potvrdte Udaj pomoci tlacitka Potvrdit.

SR
A i
L @ > -
v
06:30
Al
Mamibot “.I‘ TN ~
|
\. A
\I A . - I -

Jak nastavit plan Uklidu

A
©
<> ©
v
[@®) 08:30
L3
Mamibot ‘ A @'
— <%

N

e Stisknéte tlacitko Pldnovdni Uklidu a pomoci tlacitka se Sipkou
doleva nebo doprava nastavte cas Uklidu robota WISOR. (Pokud v
pohotovostnim rezimu napldnujete cas Uklidu na 8:30, WISOR zacne
automaticky uklizet kazdy den v 8:30.)

¢ Pldn Uklidu Ize nastavit také v aplikaci.
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x Upozornéni

e Nechdveijte hlavni vypina¢ zapnuty, aby WISOR mohl provddét
Uklid v napldnovaném case.

* Zkonftrolujte, zda je kapacita baterie vyssi nez 20%. Pokud je
kapacita nizsi nez 20%, WISOR se bude nabijet.

e PlGn nastaveny pomoci ddlkového oviadace se automaticky zrusi,
pokud je vypnuty hlavni vypinac. Pldn nastaveny v aplikaci Ize zrusit
pouze prostfednictvim aplikace.

e Pladn nastaveny pomoci ddlkového ovladace Ize zrusit také
podrzenim tlacitka Pldnovdni Uklidu na 3 vtefiny.
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Pouziti nddoby na vodu

* Pfipojte mop z mikrovidkna k suchému zipu na spodni ¢dsti naddoby na
vodu.

e Sejméte tésnici uzavér z nddoby na vodu.a naplrite ji Cistou vodou,
poté nddobu uzavrete.

 Stisknéte tlacitko na.nddobé na prach a vyjméte ji. Poté
stisknéte tlacitke na nddobé na vodu a viozte ji do robota

WISOR.
* Mopovdni podlahy prostfednictvim aplikace nebo ddlkového oviadace.

X Upozornéni
¢ Ndadobu na vodu nevklddejte do robota WISOR bé&hem nabijeni.

¢ Do nddoby na vodu nenapoustéjte Spinavou vodu nebo
leptavou/horlavou kapalinu.
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Cisténi a 0driba

Cisténi boénich kartaéku

e Bocni kartdcky se po urcité dobé pouzivéni mohou ohnout nebo
poskodit. Sejméte bocni kartdcky a vycistéte je pomoci ndstroje na
Cisténi nebo mékkého hadriku, pfipadné je vyménte za nové bocni
kartacky.

* Ujistéte se prosim, ze bocni kartdcky s oznacenim L a R odpovidaiji
oznaceni L a R na robotu WISOR.

e Bocni kartdcky se mohou v horké vodé deformovat. (Ddvejte
prosim pozor, abyste se neopafrili horkou vodou.)

Cisténi nadoby na prach

* Stisknéte tlacitko pro uvelnéni nddoby na prach a vytdhnéte nddobu
ven.

e Otevrete a vyprdzdnéte nddobu na prach



« Vytdhnéte predfiltr za hacky, které se na ném nachdzeji.

@Pfedﬁlfr

e 7 nddoby na prach vyjméte pénovy filtr a filtr HERA (a).

* Filtr HEPA Cistéte pouze ndstroji pro Cisténi, nemyijte jej vodou (b).

e Nddobu na prach, predfiltr a pénovy filtr vycistéte pomoci ndstroji
na cisténi nebo je rovnou omyjte vodou (c).

0 I

P

(a) (b) (c)

» Osuste nddobu.na prach, predfiltr a pénovy filtr. Filir HEPA ani
ostatni filtry nevystavujte pfimému slunecnimu z&reni (d).

* Vlozte pénovy filtr, predfiltr a filtir HEPA zpét do nddoby na prach.
Vlozte nddobu na prach zpét do hlavni jednotky (e, f).

CO00s &0

(e)




* Vytdhnéte nddobu na vodu z robotu WISOR a stisknéte tlacitko pro
uzamceni.

e Sejméte tkaninu z nddoby na vodu a omyjte ji Cistou

vodou, poté ji osuste (g, h).

* Vylijte zbytek vody z nddoby a ocistéte ji mékkym hadrikem (j;

k).
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Cisténi rotaéniho kartaée

e Uvolnéte kryt kartdce a vytdhnéte rotacni kartac (1).
 Vycistéte rotacni kartde pomoci ndstrojd na Cisténi (2).

&

guh

w'r_7

‘ :

Cisténi dalsich soucasti

e Ocistéte senzory proti pddu z vysky mékkym hadfikem.
e Ocistéte ndraznik a infracervené senzory mékkym hadrikem.
e Ocistéte nabijeci konektor na robotu WISOR a nabijeci z&kladné mékkym

hadfikem.
* Vytdhnéte univerzdinikolecko a ocistéte je od viast a nedlistot

ovinutych nebo zamatanych do kolecka, poté kolecCko vratte do
vysavace.

Ndraznik/infracervené senzory
univerzdini

kolec¢ko

nabijeci

konektor

Senzor proti pddu z vysky (3 sady)
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Doporuéend frekvence ¢isténi/v

Gas Doporuéena frekvence &isténi/vymény
t

Bod&ni kartdce Vycistéte kazdy mésic; vyménte kazdych 3-6 mésicu.

Rotadni kartde | Vycistéte kazdy mésic; vyménte kazdych 3-4 mésicu.

N&doba na Vycistéte po kazdém pouziti.

prach

HEPA Vycistéte vidy po 2-3 poutzitich; yyménte
kazdych 3-6 mésicU.

Predfiltr Vycistéte vzdy po 2-3 pouzitich; vyménte kazdych
3-6 mesicu.

P&novY filtr Vycistéte vzdy po 2-3 poufzitich; vyménte kazdych

3-6 mesicu.

Mopovaci tkanina | Vycistéte po kazdém poufziti; vyménte po 6-12
mésicich.

Univerzdini kolecko | Vycistéte kazdy mésic

Infracervené Vycistéte kazdy mésic
senzory
Ndraznik Vycistéte kazdy mésic

Konektor nabjjeni | ViycCistéte kazdy mésic

Pozndmka:
Vyse uvedené frekvence jsou pouze informativni. Frekvence
cisténi/vyményby méla zdviset na frekvenci pouzivani zafizeni.
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Odstranovani problému

Problémy

Reseni

WISOR se nenabiji

¢ Zkontrolujte pripojeni adaptéru k sitovému napdjeni a
nabijeci stanici, a zda se rozsviti kontrolky.

¢ Ocistéte nabijeci konektory na nabijeci stanici a na
robotu WISOR pomoci suchého a mékkého hadriku, poté
zkuste zarfizeni znovu nabit.

* Nabijejte WISOR piimo pomoci adaptéru.

WISOR nelze
aktivovat.

o Ujistéte se, Ze je zapnuty hlavni vypinac.

e Zkonftrolujte, zda je robot WISOR pIné nabity.

 Ujistéte se, zda nejsou vybité baterie v ddlkovém
ovladacdi, pripadné vilozte nové baterie AAA.

« Ujistéte se, zda je ddlkovy ovladac v maximdalni
vzddlenosti 5 m od robota WISOR.

¢ Ovlddejte WISOR prostiednictyim aplikace. WISOR nelze
ovladdat pomoci ddlkovéha oviadace, pokud zistane v
nabijeci stanici.

Ddlkovy ovladac
nefunguje.

¢ VloZte nové baterie AAA.

« Ujistéte se, zda je ddalkovy ovladac v maximdalni
vzddlenosti 5 m od.robota WISOR.

« Ujistéte se, Ze je zapnuty hlavni vypinac.

WISOR nepracuje
podle pldnu Uklidu.

« Ujistete se,/ze je zapnuty hlavni vypinac.

¢ Napldnovany €as se zrusi v piipadé restartovani

robotas Napldnujte €as prostrednictvim aplikace.
 Zkontrolujte, zda je robot WISOR pIné nabity.

* Zajistete, aby se WISOR na nékterych mistech nezasekdval.

WISOR se vraci k
nabijeci stanici pred
dokon&enim Uklidu.

¢ WISOR se vrdati k nabijeci stanici, pokud kapacita

baterie klesne pod 20%. Ujistéte, zda je WISOR plné

nabity.

¢ Restartujte WISOR vypnutim/zapnutim hlavniho vypinace.

WISOR pfi prdci
couva.

* Zqgjistéte, aby WISOR nepracoval na tmavé podlaze
nebo v pimém slunecnim zdreni.
e Ocistéte infracervené senzory a ndraznik mékkym hadfikem.

Saci vykon je slabsi
nez drive.

¢ Vycistéte a vyprdzdnéte nddobu na prach.

« Vycistéte predfiltr, pénovy filtr a filir HEPA a nechejte je
uschnout.

¢ Vycistéte rotacni kartdc.

¢ Vycistéte saci port.

WISOR se
nemUze pripojit k
siti Wi-Fi.

¢ WISOR neumi pracovat s routerem 5G. Ujistéte se, zda
router podporuje pdsmo 2,4 GHz.

¢ Umistéte router, WISOR a smartphone blize k sobé a
postupujte pri pripojovdni podle priruc¢ky a pokyn’ v
aplikaci.
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Problémy

Reseni

Trasa a mapa
robota WISOR je
neobvykld.

e Odstrante z podlahy predmeéty, jako jsou kabely nebo boty.

» Ocistéte infracervené senzory a ndraznik mékkym hadfikem.

e Udrzujte kolecka suchd, pokud budou kolecka mokrd,

bude trasa robota WISOR neobvykld.

* Aktualizujte firmware prostfednictvim nastaveni v aplikaci.

* Restartujte robota WISOR vypnutim/zapnutim hlavniho
vypinace.

WISOR se nemuze
pripojit k zafizeni
Alexa nebo google
home.

o Ujistéte se, zda mdte nainstalovanou aplikacirAlexa nebo
google home.

¢ Ovérte, zda uZivatelé dodrzeli pokyny propripojeni.z
aplikace.

WISOR sk&ce nahoru
a dold.

« Zkonftrolujte, zda nedoslo k opacéné instalacikartdcd L a R.
Pokud ano, nainstalujte je spravné.

WISOR ndhle
prestdvd pracovat.

 Zkontrolujte kapacitu baterie:

« Ujistéte se, zda neni spustén rezim Bodového Cisténi.

WISOR bude v reZimu-Bodového cisténi pracovat pouze 30

sekund.

¢ Zkontrolujte pracovni podminky a ujistéte se, zda se robot

WISOR nezasekl mezi prekdzkami.

¢ Restartujte robot WISOR vypnutim/zapnutim hlavniho
vypinace.

Upozornéni:

Vsechny zminéné ochranné zndmky: Alexa, google home, google play,
Apple obchod s aplikacemi atd. jsou ochranné zndmky registrované
spolecnostmi v pfislusnych.zemich nebo oblastech™.
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Popis vysavace WISOR

— Horni sklenény kryt Kryt bocniho
<) ——kartacku

Horni Qé
kryt / Kry’r bo&niho

Lidaru .E o

koleCka Mmotor

vysavace
’?% —  BoCni
-~ karté&ek )
—Dolni kryt
—Nddoba _ o
na univerzalni
prach —

ho kolecka
— 2

Kryt rotacniho kartace
Nddoba na vodu

Li-ion baterie

— Kryt baterie
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Pozndmka:

WISOR je urcen pouze pro Uklid vnitfnich prostor. Dobfe pracuje na
tvrdé podlaze, dievéné podiaze, mramorové podlaze nebo na

koberci s kratkym viasem. Robot WISOR pravidelné Cistéte.

X .
.\QO
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Ndazev a obsah nebezpecnych latek

Obsah nebezpeénych latek

Slozka
, , , Elekironické | Gumové
Plastovy PCB Kabely Kovové Adaptér sou&dsti sou&dsti
kryt souldsti
Kadmium (Cd) [e] o
Olovo (Pb) o X o o o
Rtuf (Hg) o o o o o
Sestimocny chrom
(crviy o o o o o o o
Polybromované o o o o o o o
bifenyly (PBB)
Bromované
difenylethery [¢] [¢] [¢] [e] o o [e]
(PBDE)
Bis(2-
ethylhexyl)- ° ° ° ° ° ° °
ftalat (DEHP)
Butyl benzyl o o o o o o o
ftalat (BBP)
Dibutyl ftalat
(DBP) o o o o o o o
Diisobutyl-ftalat o o o o o o o
(DIBP)

Doba podstatnd pro ochranu zivetniho prostredi je 10 let. Doba je
platnd pfi dodrzeni podminek uvedenych v tomto ndvodu.

O: Uvddi, Ze obsah nebezpecnych Idtek ve viech homogennich
materidlech soucdsti je v souladu se smérnicemi Komise v prenesené
pravomoci.RoHS 2 (EU) 2015/863 a (EU) 2017/2102, kterou se méni
priloha Il smérnice 2011/65/EU.

X: Uvadi, ze obsah nebezpecnych ldtek ve viech homogennich
materidlech soucdsti je vynat z omezeni uvedeného ve smérnicich
Komise v prenesené pravomoci RoHS 2 (EU) 2015/863 a (EU) 2017.
/2102 kterou se méni priloha Il smérnice 2011/65/EU.
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Recyklace vysavace WISOR po skonceni jeho Zivotnosti:

Symbol na produktu nebo na jeho obalu uvdadi, Ze tento

produkt nesmi byt likvidovdn v bézném domdcim odpadu.

Je tfeba jej odnést na prislusné sbérné misto pro recyklaci
elektrickych a elektronickych

H -ofizeni. Zajisténim spravné likvidace tohoto produktu
pomuzete predejit potencidlinim negativnim dopadim na
Zivotni prostredi a lidské zdravi. Podrobné&jsi informace o
recyklaci tohoto produktu ziskdte od svého mistniho Uradu,
vaseho poskytovatele sluzeb likvidace domdciho edpadu
nebo v obchodé, kde jste produkt zakoupili.

C Produkt splfiuje viechny pozadavky smérnic EU platné pro
konkrétni produkt.

Vyhrazujeme si pravo provadét zmeény v textu, designu a
technickych specifikacich bez predchozino ozndmeni.

RoHS

Vyrobce:

Mamibot Manufacturing (Shanghai)
Co. Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd,
Shanghai, 200063. P.R.C.

Dovozce a distributor:
elemé s.r.o., Braskovskda 308/15, 161 00
Praha 6 www.mamibot.cz
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