Prohlaseni o shodé

Spole¢nost elem6 s.r.o. timto prohladuje, Ze zafizeni Mamibot je ve shodé se zakladnimi poZzadavky a dalSimi -

pFislusnymi ustanovenimi smérnice a m ’ O
2014/53/EU; 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou uréeny pro prodej bez omezeni v Némecku, Ceské

republice, Slovensku, Polsku, Madarsku

a v dalSich ¢lenskych zemich EU. Prohlaseni o shodé Ize stahnout z webu https://www.mamibot.cz/cs/manualy/

Zaruka
Jestlize se v zaruéni dobé na vasem robotu na ¢isténi skla W120 vyskytnou vady z divodu vadnych materiald,
zpracovani nebo selhani funkcionalit,

D" 4
kontaktujte mistni prodejce nebo autorizované servisni centrum a sjednejte si opravu nebo vyménu. - -4 4 U V I
Cisticématraci s ampou

Zaruka se nevztahuje na tyto pripady

V nasledujicich pripadech tato zaruka automaticky zanikne a nebude se vztahovat na zadné zakoupené

vyrobky:

» Bézné opotrebeni.

« Zkraceni doby vybijeni baterie v dusledku jejiho stafi nebo pouzivani. U VL IT E 1 OO

+ Poskozeni zplsobena montazi nebo instalaci, které nejsou v souladu s pokyny vyrobce. Profesionalni Zab”ék roztocu
* PoSkozeni zpusobena pouZitim robota na ¢isténi skel pro jiné ucely, nez je bézné domaci prostiedi.

» PoSkozeni zpusobena pouzitim dild a pFisluSenstvi, které nejsou specifikované vyrobcem.

* PoSkozeni zpusobena nehodou, zneuzitim nebo nespravnym pouzivanim

Distributor:
elem6 s.r.o., Braskovska 308/15, 161 00 Praha 6
www.mamibot.cz

Vyrobce:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Tiskové chyby a zmény v manualu jsou vyhrazeny. CZ- STRUCNY' MAN UAL

H (€ WoHs



Signalizace napajeni

vypnuti

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY A
UPOZORNENI

PRED POUZITIM TOHOTO PRISTROJE SI, PROSIM, PRECTETE VESKERE POKYNY.

Zamezte tomu, aby prfistroj pouzivaly déti.

Nevystavujte osoby, rostliny ani zvifata pfimé expozici UV zafeni. V pfipadé, Ze vam bude dlouha expozice
neprijemna, okamzité vyhledejte Iékare.

Nedivejte se do zapnuté UV lampy. Nesvitte na zapnutou UV lampu jinym zdrojem svétla, mohlo by dojit

k poskozeni UV lampy.

Tento pfistroj mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti pouze pod dohledem nebo za
predpokladu, Ze byly pou¢eny o bezpecném pouzivani pfistroje a rozumi souvisejicim riziktim.

V pfipadé, Zze vam UV lampa pfi pouzivani zasviti do o¢i a zpUsobi nepfijemné potiZze, okamzité vyhledejte
lékare.

Poskozeny kabel je tfeba nechat vyménit vyrobcem, jeho servisnim oddélenim nebo jinymi

kvalifikovanymi osobami, aby se predeslo nebezpeci.

Nikdy do pfistroje neinstalujte mokrou prachovou nadobu nebo mokry filtr, mohlo by dojit k poSkozeni
pristroje.

Nikdy pfistroj nepouzivejte k vysati predmétl s vysokou teplotou, napf. horkého popela nebo

nevyhaslych cigaretovych nedopalkl, hoflavych a vybusnych pfedméta (plyn, alkohol), chemickych
predmétu, velkych kusu, jako jsou ulomky skla, Zelezné hiebiky atd.

Nevysavejte pfedméty, které by mohly ucpat vzduchovy kanal pfistroje. Jestlize zjistite, Ze je saci

sila niz8i, pfed dalSim pouzitim prachovou nadobu vycistéte.

Schéma pristroje

Tlacitko pro zapnuti a Rukojet

y N Kovovy filtr

_{ / Kryt prachové

Nadoby

Adaptér

Sestava prachové
nadoby (uvnitf
pristroje)

Priprava pred pouzitim
1. Ujistéte se, ze jsou vSechny dily ve spravné poloze.
2. Ujistéte se, ze je vysavac pIné nabity. Pfed prvnim pouzitim pfistroj nabijejte nejméné 3 hodiny.

Dobijeni
Nejprve pripojte dobijeci zakladnu ke zdroji napajeni pomoci adaptéru.
Polozte pfistroj UVLITE 100 na dobijeci zakladnu. PIné dobiti obvykle trva 3-4 hodiny.

Kontakty pro dobijeni

Dobijeci zakladna

Prvni pouziti

1. Zapnéte pfistroj stisknutim tlacitka pro zapnuti/vypnuti po dobu jedné vtefiny.
2. Jakmile se pfistroj dotkne ¢isténého povrchu, aktivuji se spinace citlivé na tlak a rozsviti se modry
indikator UV lampy. Pfi pfemisténi nebo zvednuti se spinace vypnou a indikator UV lampy zhasne.

Tlacitka a indikator UV lampy

Zapnéte pfistroj stisknutim tlacitka pro zapnuti/vypnuti. Pro vypnuti stisknéte tlacitko znovu.

UV lampa se ovlada pomoci dvou spinacu citlivych na tlak ve spodni €asti pfistroje. Jestlize se jeden ze
spinacu odpoji (od povrchu), UV lampa se automaticky vypne.

Kdyz je UV lampa zapnuta, sviti indikator. Po vypnuti UV lampa kontrolka zhasne.

Pokud signalizace napajeni blika, je pFistroj vybity a je potfeba jej dobit. V pfipadé, Ze pfistroj tfikrat po sobé
hlasi nizkou uroven baterie, nelze pfistroj zapnout a je potfeba jej dobit.





