HLAVNI VYPINAC
A. Tlacitko hlavniho vypinace - Stisknutim tlacitka na 2 sekundy robota W120 zapnete / vypnete.
B. Jednim stisknutim tlacitka hlavniho vypinace robota W120 zapnete nebo vypnete, kdyz je umistény na okné.

ZAPNUTI ROBOTA W120

A. Robota W120 zapnete stisknutim tlacitka hlavniho vypinace na 2 sekundy.

B. Robota W120 umistéte na sklo a opétovnym stisknutim tlacitka spustite provoz pfistroje.
C. Mizete jej také spustit pomoci tlacitka ,START" na dalkovém ovladaci.

Pozor:
Pfed spusténim zkontrolujte, zda je okraj robota W120 minimalné 8 cm od okennich ramd nebo rohd.

STOP/PAUZA

A. Kdyz robot W120 provadi ¢isténi, stisknutim tlacitka hlavniho vypinace na zafizeni nebo tlacitka Stop na dalkovém ovladaci jej zastavite.
B. Kdyz robot W120 provadi ¢isténi, stisknutim tlacitka Pauza na dalkovém ovladaci provoz robota pozastavite / opétovné spustite.

C. Mzete jej také spustit pomoci tlacitka Start na dalkovém ovladaci.

SEJMUTI ROBOTA W120 ZE SKLA PO CISTENI

A. Pomoci manualniho ovladani na dalkovém ovladadi presunte robota W120 na dosazitelné misto.

B. Stisknutim tlacitka hlavniho vypinace na 2 sekundy robota vypnéte.

C. Uchopte rukojet' a sundejte robota z okna.

D. Po dokonceni ¢isténi uvolnéte bezpecnostni lanko. Umistéte zafizeni a jeho nahradni dily na suché misto pro budouci pouZiti.

POUZITI APLIKACE NA SMARTPHONU

A. Stahnéte si aplikaci pro zafizeni i0S / Android (na strané 2 naleznete pokyny ke stazeni aplikace ,iGlassbot” ve vasem Appstore nebo GooglePlay).

B. Na svém mobilnim telefonu zapnéte BLUETOOTH a v telefonu otevfete aplikaci iGLASSBOT.

C. Klepnutim na ikonu BLUETOOTH na rozhrani iGLASSBOT vyhledejte zafizeni a pfipojte svého robota W120 k telefonu. Nyni jej mGzete ovladat
pomoci svého mobilniho telefonu.

UDRZBA CISTICI CISTICI MIKROVLAKNOVE UTERKY

Obrat'te robota W120 vzhlru nohama, sundejte istici utérku a ponorte ji do studené vody. Utérku omyjte Cisticim prostfedkem a osuste ji pro opé-
tovné pouziti.

Poznamka: pouziti mokré ¢istici utérky se nedoporucuje, protoze mize zplsobit zaseknuti robota pfi ¢isténi silné znecisténého skla.

ZREKNUTi SE ODPOVEDNOSTI
\/yrobce neposkytuje zadna prohlaseni ani zaruky, at' uz vyslovné nebo predpokladané, tykajici se obsahu tohoto Stru¢ného manualu, a vyslovné se
ziika veskerych zaruk, prodejnosti nebo vhodnosti pro jakykoli konkrétni Gcel.

\/yrobce si dale vyhrazuje pravo tento manual revidovat a ¢as od €asu provadét zmény v jeho obsahu, aniz by tato spole¢nost méla povinnost tuto
revizi nebo zmény oznamit.

Uzivatel musi posoudit a nést odpovédét za misto a bezpecnost pouziti tohoto robota na ¢isténi skel. Je vak tfeba postupovat podle pokynl uve-
denych v této Strucné pfirucce.

ZARUKA
Jestlize se v zarucni dobé na vasem robotu na ¢isténi skla W120 vyskytnou vady z dlivodu vadnych materialli, zpracovani nebo selhani funkcionalit,
kontaktujte mistni prodejce nebo autorizované servisni centrum a sjednejte si opravu nebo vyménu.

ZARUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO PRIPADY

V/ nasledujicich pfipadech tato zaruka automaticky zanikne a nebude se vztahovat na Zadné zakoupené vyrobky:
» Bézné opotrebeni (napf. Cistici textilie, bezpecnostni lanko, atd.).

= Zkraceni doby vybijeni baterie v dlsledku jejiho stafi nebo pouzivani.

» Poskozeni zplsobena montazi nebo instalaci, které nejsou v souladu s pokyny vyrobce.

» Poskozeni zplsobena pouzitim robota na €isténi skel pro jiné dcely, nez je bézné domaci prostredi.

» Poskozeni zplsobena pouzitim dild a pfislusenstvi, které nejsou specifikované vyrobcem.

» Poskozeni zplsobena nehodou, zneuzitim nebo nespravnym pouzivanim.

PROHLASENI O SHODE

Spolecnost elemé6 s.r.o. timto prohlasuje, Ze zafizeni Mamibot je ve shodé se zakladnimi poZadavky a dalSimi prisluSnymi ustanovenimi smérnice
2014/53/EU; 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou uréeny pro prodej bez omezeni v Némecku, Ceské republice, Slovensku, Polsku, Madarsku
a v dalSich ¢lenskych zemich EU. Prohlaseni o shodé Ize stahnout z webu https:/www.mamibot.cz/cs/manualy/

» Kmitoctové pasmo, v némz radiové zafizeni pracuje: 2402-2480MHz
» Maximalni radiofrekvencni vykon vysilany v kmitoctovém pasmu, v némz je radiové zafizeni provozovano: 18dBm

DISTRIBUTOR
elem6 s.r.o0., Braskovska 308/15, 16100 Praha 6
www.mamibot.cz

VYROBCE
Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Tiskové chyby a zmény v manualu jsou vyhrazeny. Ef c € Ko H s
—
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY A UPOZORNENI
Poznamka! - Pred pouzitim spotfebice si prostudujte vSechny doku-
menty

» Je zakazano, aby tento spotebi¢ pouzivaly déti. Osoby se snizenymi fyzic-
kymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatec¢nymi
zkuSenostmi a znalostmi smi tento spotfebic pouzivat pouze v pfipadé, ze
jsou pod dohledem nebo byly pouceny o tom, jak s nim bezpe¢né pracovat,
a aby pochopily, jaka jsou se spotfebicem spojena rizika.

Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si nebudou s robotem
hrat.

Uzivatelé by méli zvazit provozni situaci a pouzivat spotfebi¢ bezpecné,
méli by nést odpovédnost za véechny mozné dlsledky.

BEZPECNOSTNI INFORMACE

Pouziti napajeciho adaptéru a baterii

PouZivejte pouze napajeci adaptér dodavany s timto zafizenim. PouZit ji-
ného typu napdjeciho adaptéru bude mit za nasledek nespravnou funkci,
nebo nebezpedi.

PFi napajeni zafizeni pomoci adaptéru zajistéte kolem adaptéru dosta-
tecné vétrani. Nezakryvejte napajeci adaptér predméty, které by branily
chlazeni.

Nepouzivejte adaptér v prostredi s vysokou vlhkosti. Nikdy nemanipulujte
s adaptérem, kdyz mate mokré ruce.

PFipojte adaptér ke spravnému zdroji napajeni. Pozadavky na napéti jsou
uvedené na adaptéru.

NepouZivejte adaptér, napajeci kabel ani zastrcku, kdyz jsou poskozené.
PFed ¢iSténim nebo Gdrzbou spotrebice je treba vytahnout zastrcku ze za-
suvky. Neodpojujte napajeci adaptér tahem za napajeci kabel.
NepokousSejte se adaptér opravovat. Uvnitf nejsou Zadné opravitelné dily.
Pokud je zafizeni poSkozené nebo vystavené plsobeni vysoké vlhkosti,
vymeénte je. Pomoc a ddrzbu si vyzadejte u svého prodejce Mamibot.
Baterie pouZita v tomto zafizeni mUZe pfi nespravném zachazeni predsta-
vovat nebezpedi pozaru nebo poleptani. Baterii nerozebirejte, nezkratujte
ji, nezahfivejte nad 60 °C (140 °F), ani ji nevhazujte do ohné.

Pokud musite toto zafizeni zlikvidovat z ddvodu zastarani, odneste je do
mistniho recykla¢niho stfediska k recyklaci elektrickych a elektronickych
casti.

Bezpecnostni a provozni pokyny si uschovejte pro budouci pouziti.

Ridte se véemi pokyny pro obsluhu a pouZivani.

Nevystavujte zafizeni plisobeni desté ¢i nadmérné vihkosti a udrzujte je
mimo dosah tekutin (napf. napojt, vodovodni baterie, atd.).

Nevystavujte zafizeni pfimému slune¢nimu zafeni nebo intenzivnimu své-
telnému zdroji a udrzujte je mimo zdrojd tepla (napf. radiatord, prostoro-
vych vytapécich téles, kamen, atd.).

Neumistujte zafizeni do blizkosti silnych magnetickych poli.

Zafizeni a pfislusenstvi drzte mimo dosah déti.

Provozni teplota vyrobku: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

Nepouzivejte zafizeni na prasklém skle ani k ¢isténi jinych ploch s nerov-
nym povrchem, protoze by mohlo dojit k padu kvdli nedostate¢nému sa-
cimu vykonu.

» Zalozni baterii smi vyménovat pouze vyrobce, resp. Autorizovany servis.
Pro eliminaci nebezpeci je nutné pred likvidaci ze spotfebice vyjmout za-
loZni baterii a zlikvidovat ji v souladu s mistnimi zakony a predpisy. PouZité
baterie zlikvidujte v souladu s mistnimi zakony a predpisy.

Pred vyjmutim baterie z d@vodu likvidace spotfebice je tfeba spotfebic
odpojit od zasuvky.

Spotrebit se musi pouzivat v souladu s pokyny uvedenymi v této Struc-
né prirucce. \/jrobce spotfebice neodpovida za Zzadné Skody nebo zranéni
zplsobené nespravnym pouzivanim.

NEBEZPECT URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

Pred ¢iSténim nebo Gdrzbou vzdy zafizeni vypnéte.

Nikdy nevytahujte zastréku ze zasuvky taZenim za napdjeci kabel. Misto
toho ji vytahnéte tazenim za télo samotné zastrcky.

Opravy zafizeni nikdy neprovadéjte sami. Opravy elektrickych zafizeni smi
provadét pouze autorizované servisni stredisko.

Do elektrickych kontaktd nevsunujte zadné Spicaté predméty.

Kontakty nevyménuijte.

Jestlize je poskozeny samotny robot nebo jeho napajeci kabel, pferuste
jeho provoz.

\/ pfipadé poskozeni kontaktujte mistni zakaznicky servis.

Robota ani napdjeci kabel necistéte vodou ¢i jingmi tekutinami.
Nepouzivejte robota na vihké zemi ¢i na mistech, kde se mize dostat do
kontaktu s kapalinami nebo kde muize spadnout do vody.

Zkontrolujte, zda nedochazi k poskozeni, ohybani & zkrouceni napajeciho
kabelu. Na kabel nepokladejte zadné tézké predméty. Mohlo by dojit k po-
Skozeni napajeciho kabelu, drazu elektrickym proudem €i vzniku pozaru.

UPOZORNENI

Pfed uvedenim zafizeni do provozu upevnéte bezpecnostnilanko a pfipev-
néte je k vnitfni armature

Pred pouzitim zafizeni zkontrolujte, zda neni bezpecnostni lanko prasklé
nebo zda se neuvolnil uzel.

JestliZe Cistite okna a dvefe bez balkonu, vymezte pod nimi bezpegnostni
oblast.

Baterie musi byt pfed pouzitim pIné nabita (sviti oranzova kontrolka).
NepouZivejte zafizeni v destivych nebo vlihkych dnech.

Pred umisténim zafizeni na sklo zapnéte napajeni.

PFi umist'ovani zafizeni na sklo zkontrolujte, zda se na skle udrzi a mlze
na ném pracovat.

Pred vypnutim napajeni zafizeni pridrzte.

Nepouzivejte na sklech bez ramu.

Nezapomenite na spodni ¢ast zafizeni fadné umistit Cistici mikroviaknovou
utérku, aby nedochazelo k Gniku vzduchu.

Na zafizeni nestfikejte ani nelijte vodu.

Zabrante, aby toto zafizeni pouzivaly déti.

Ze skla sejméte veskeré predméty. NepouZivejte zafizeni na prasklych
sklech. BEhem provozu zafizeni mohou necistoty na skle zplsobit mirné
poskrabani reflexniho nebo potahovaného skla.

Vlasy, volné obleceni, prsty a vSechny ¢asti téla udrzujte mimo dosah ot-
vorl a pohyblivych casti zafizeni.

NepouZivejte zafizeni v prostorech s hoflavymi nebo vybusnymi kapalina-
mi €i plyny.

STAHNETE SI APLIKACI ,,IGLASSBOT":
Systém i0S:

Vlyzaduje i0S 7.0 nebo pozdéjsi. Kompatibilni s iPhone, iPad a iPod touch.

Systém Android:
\lyZaduje Android 4.3 nebo pozdéjsi, Bluetooth 4.0 nebo pozdéjsi.

Poznamky:

1) Pfed sparovanim s chytrym telefonem zkontrolujte, zda je W120 zapnuty.
2) Jestlize se sparovani nepodafi, ukoncete aplikaci z béhu i na pozadi a akci

opakujte.

SCHEMA VYROBKU
Signalizacni bzuc¢ak
Indikacni kontrolka
Cervena: vystraha
modra: normalni rezim

oranzova: dobijeni
zelena: pIné dobito

Zditka napgjeciho kabelu

Senzor pro detekci hran a rohd

Indika¢ni kontrolka vnitfni
strany robota

SESTAVENi ADAPTERU

Nap3jeci adapter

Konektor prodluzovaciho
kabelu (konec B)

Prodluzovaci kabel

Tlacitko On / Off
Tlacitko Start / Pauza

Pojezdova kolecka

Ventilator
Suchy zip

Zastreka napajeciho
konektoru (konec A)

L-konektor (konec C)

PFipojeni do zditky robota

©)

A. PFipojte zastrcku pro stejnosmérny proud (konec A) napajeciho adaptéru k prodluzovacimu kabelu (konec B), jak je uvedeno vye. (obrazek ¢. (D)
B. Pipojte L-konektor ke zditce napajeciho kabelu robota a pevné jej pfidroubuijte. (obrazek ¢. (2))

UPEVNENI BEZPECNOSTNIHO LANKA

A. Pipevnéte bezpe¢nostni lanko na drzak robota a utahnéte (obrazek ¢ 3))
B. Utahnéte druhy konec lanka k pevnému bodu v interiéru (obrazek ¢. (4))

INSTALACE UTERKY

A. Vyberte spravnou Cistici utérku dle povrchu k cisténi.

B. Cistici utérku pfipevnéte na robota. Cistici utérka se nesmi dotykat pojezdovych

kolecek ¢i senzorti detekce hran. (obrazek ¢. ()
C. Naneste tistici prostfedek na kazdou stranu utérky (obrazek ¢. (&)
D. Po naneseni otfete (obrazek ¢. (7))

PRIPOJENI KE ZDROJI NAPAJENI]
Zapojte W120 do zasuvky.

Dulezité poznamky:

Zluta gistici utérka

Seda utérka

Cistici utérka na skla pro vyso-  Cistici utérka pro lehké

ké znecisténi/suché cisténi

znedisténi/mokré cisténi

PFi praci kontrolujte, zda je vas robot W120 vzdy pripojen k napgjeni stfidavym proudem. NepouZivejte jej, pokud neni zélozni baterie nabita; pouzijte
jej po Gplném nabiti. Jestlize dojde k nahodnému vypadku nebo odpojeni zdroje napajeni, robota W120 okamzité sundejte.





